
Reservedele til Rebel 

For at hjælpemidlet kan fungere sikkert og sikkert for brugeren,  

bør hjælpemidlet efterses en gang årligt. Derfor anbefales følgende  

foranstaltninger.  

Rengøring: 

• Ved rengøring anbefales vand og et mildt rengøringsmiddel.  

Maskinvask 60° i 7-8 min kan anvendes, overhold efterbehandlingskravene. 

Undgå at skylle med tryk mod lejer (hjul, forgafler) 

Bemærk! Brug ikke terpentin, rensebenzin eller andre opløsningsmidler.  

Efterbehandling: 

• Umiddelbart efter vask skal alle lejer (hjul, forgafler) drejes 10  

omdrejninger, så lejefedtet kan fordeles. Blæs rene samlinger, snævre mellem-

rum og drænhuller og sprøjt dem derefter med tynd olie.  

Lakken: 

• Tjek for skader på lakken. For at forhindre korrosionsskader skal du reparere 

ridser. Touch-up maling kan bestilles hos HMN A/S (Varenr. 800089) 

Rør: 

• Svejsning og skrueforbindelser kontrolleres. I tilfælde af større korrosion skal 

rollatoren udskiftes.  
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Håndtag: 
• Kontroller, at håndtagsrørene kan skubbes ind i chassi-

set. Håndtagene skal ikke kunne rotere, skift greb evt. 

BEMÆRK! Brug kun alkohol uden fugtgivende stoffer.  

Bremser: 
• Kontroller, at både drifts– og parkeringsbremsen virker.  
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Vingeknop: 

• Kontroller funktionen. 

Reflekser: 

• Kontroller, at reflekserne stadig er tændt, 

og at de er synlige.  

CE-mærkning: 

• Kontroller, at CE-mærkningen stadig er 

der, og at den kan læses.  

Hjul: 

• Kontroller, at hjulene ikke er slidte, og at 

de let snurrer uden støj.  

Smøring: 

• Portbøsninger og hængsler skal fungere uden støj. Smør efter behov.  

Forgafler: 

• Kontroller, at monteringen og lejerne ikke er løs, og tjek at gaflen let kan  

rotere. BEMÆRK! Møtrikken på forgaffelstiften må ikke røres.  

Foldemekanismen: 

• Skal være komplet, og låsningen skal virke.  

Sæde: 

• Kontroller, at sædet sidder fast, og at skruerne er 

stramme.  

Stabilitet: 

• Kontroller, at alle hjul er solidt på jorden, og at der 

ikke er nogen skævvridning i chassiset.   

Prøvetur: 

• Foretag en sidste kontrol med en prøvetur. 
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Reservedele til Rebel 

Kontrolleringen må kun foretages af en person, der har godt kendskab 

til, hvordan arbejdet skal udføres. En forkert udført istandsættelse kan 

resultere i en ulykke/hændelse. Kontakt altid forhandleren i tilfælde af 

usikkerhed. 

 

For at sikre sikker og sikker brug må der kun anvendes originale dele, 

disse er udviklet og testet i forhold til gældende produktstandarder på 

markedet. Det er kun med originale dele, at produktgarantien og CE-

mærkningen er gældende.  

 

Ved adskillelse af et hjul skal hjulmøtrik og tapbolt udskiftes, da de in-

deholder en selvlåsende mekanisme, der ødelægges, når de skilles ad. 

Hvis der er opstået korrosion, der er stærkere end overfladerust, skal 

rollatoren tages ud af brug og efterlades til genbrug. 

BEMÆRK! 
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Rollatoren må kun bruges som gangstøtte og sidestøtte, når den står 

stille. Personligt indgreb i hjælpemidlet er ikke tilladt. 

Tiltænkt brug: 

Unikke reservedele til forstærkede Rebel modeller er anført i slutnin-

gen af reservedelslisten. Disse reservedele må kun bruges sammen 

med de nævnte produkter. Bemærk, at andre reservedele ikke altid kan 

bruges på disse modeller.  

Særlige instruktioner til Rebel forstærket: 
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Nr. Navn Antal Varenummer Øvrig information 

 

1 

2 

3 

Hjulsæt 

Komplet hjul 

Møtrik 

Bolt 

 

1 

1 

1 

800033 

Ved demontering af hjulet, skal bolt 

og møtrik skiftes.    
 

2 

3 

Møtrik og bolt 

Møtrik 

Bolt 

 

1 

1 

800091 

 

2 

3 

 

 

 

 

Forgaffelkit 

Forgaffel 

Møtrik 

Bolt 

Kuglelejer 

Låsemøtrik 

Dupsko 

Skrue M12x56 

Skrue M6x7 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

222184 

Gældende fra d. 7/9-20 

Ved demontering af forgaffel, skal 

bolt og møtrik skiftes.  

 

2 

3 

 

Forgaffelkit 

Forgaffel 

Møtrik 

Bolt 

Dupsko 

Skrue M12x45 

 

1 

1 

1 

1 

1 

800139 

Gælder til den ældre model af Rebel. 

Ved demontering af forgaffel, skal 

bolt og møtrik skiftes.  

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2 

3 

Bremsesæt 

Bremseinderdel 

Bremseyderdel 

Skrue til dækbremse 

Bremseklods 

Skrue M6x6 

Skive 

Justerskrue m. møtrik 

Fjeder 

Skrue M6x6 

Møtrik 

Bolt 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

800165 
Demontering af bremsen, skal bolt 

og møtrik skiftes.  

 

7 

Bremseklods 

Bremseklods 

 

1 
222173 Bremseklodsen vendes ved slidtage.  
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Nr. Navn Antal Varenummer Øvrig information 

 

13 

14 

15 

Håndbremse komplet 

Håndtagsrør 

Håndbremse komplet 

Håndbremse ERGO 

 

1 

1 

1 

222135 For højre og venstre. 

15 Håndtag ERGO 1 800094  

18 Håndbremse komplet 1 222135  

19 Standard håndtag 1 800040  

 

16 

17 

18 

Vingemøtrik 

Vingemøtrik 

Skrue 

Skive 

 

1 

1 

1 

222143 

 

 

19 

Wiresæt komplet 

Wiresæt komplet 

Hylster 

Wire 

Wirelås 

Justerskrue 

Endenippel 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

800128  

20 Sæde 1 800131 Ikke til Rebel forstærket 

26 Strop til låsemekanisme 1 800238  

 

25 

28 

26 

Låsemekanisme 

Låsemekanisme 

Skrue til låsemekanisme 

Strop til låsemekanisme 

 

1 

4 

1 

800140  

Reservedele til Rebel Forstærket 
Nr. Navn Antal Varenummer Øvrig information 

 

1 

Hjulsæt 

Komplet hjul 

 

1 
800033 

Ved demontering af hjulet, skal bolt 

og møtrik skiftes.    

 

 

Møtrik og bolt 

Møtrik & Bolt 

 

2+1 
800091 

Ved demontering af hjulet, skal bolt 

og møtrik skiftes.    

 Håndtag 1 800324  

 Sæder til forstærket 

35 cm 

40 cm 

45 cm 

 

1 

1 

1 

 

222200 

800318 

800319 
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